


④OUT側接続サイズ  Connection size（OUT-side） IN側と同一の場合は省略
⑤OUT側接続端  Connection end（OUT-side） Omit when identical with the IN side.
⑥ボディ形状  Style of body    S：ストレートタイプ   Straight type    A：アングルタイプ   Angle type

各種流体に応じて選べ、禁油仕様も用意します。
標準の接続以外にもご要求に応じて製作します。

Female VTF

VTF O-ring seal type

NM Male NPT

NF Female NPT

RM ISO／R

RF ISO／Rc

記号  Mark

D

VM

VF

VO

接続端  Connection end 記号  Mark

BI-Lok

Male VTF

３）ねじ込み継手  Screwed fittings  接続  Connection

１）inch BI-Lok、VTF接続  Connection
記号  Symbol

サイズ  Size

記号  Symbol

サイズ  Size 1B 1-1/4B 1-1/2B

12mm

２）mm BI-Lok接続  Connection
記号  Symbol 6M 8M 10M 12M

サイズ  Size 6mm 8mm 10mm

4

1/4"

6 8

③IN側接続端  Connection end（IN-side）

12 16 20 24

1/8B 1/4B 3/8B 1/2B 3/4B

32

2B

2 4 6 8

12

3/8" 1/2" 3/4"

①ボールバルブシリーズ（代表記号：B）Ball valve series（lnitial symbol：B）

②IN側接続サイズ    Connection size（IN-side）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1/4～1/2

φ6～12

1/4～1/2 -

B □ □ ー □ □ □ □ ー

@38℃

B30

B17 -10～ 100

〇 〇 〇-

ボールバルブ品名呼称基準    Ball valve part number definition

〇

17.5 @38℃

30.0 @38℃

0.98

〇 〇

〇 〇

1/4～3/4 1/4～3/4

1/4～1/2

1/4～1/2

1/4～1/2

ボールバルブシリーズの特徴
30MPaまでの使用圧力に応じて選べます。

FEATURES OF BALL VALVE SERIES
Can be selected in accordance with the applicable working pressure up to  30MPa  as  well as
the  fluids  being  handled.  Oil  free  specification  is  also  available.  Non-standard  connections

4.9 @38℃B05C -10～ 80

 適用流体

Applicable fluid

接続方式とサイズ

Type & size of Connection

1/4～1/2

NPT/Rc
空気

Air

ガス 水

Gas
BI-LOK VTF

series

最高使用圧力 Max.

接続端  Connection end

□

〇

〇

〇 〇

Wtr

ボールバルブシリーズ Ball valve series

can  also  be  made  upon  request.

Temperature

range ℃

バルブ

シリーズ

Valve

 Max. working

 pressure

MPa

使用温度範囲 

Working

1/4～1/2 -

BOFR

-10～ 80

-10～ 80
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No. Qty
1 1
2 2
3 1
4 2
5 2
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 2
14 2
15 2

h1
5
5
5
5
5
5
5

h1
5
5
5

1/2

54
70

B
21
24
30

Panel
Hole

Weight
kg

14.8 0.20
18.5 0.30
25.8 0.50

Dimensions mm

10.0 29.5 17
7.1 24 13
5 23

4.8 37.5 30 36.5 10.5
6 4.8 36.5 29 36.5 10.5

38 51.5 17
─ 10 7.1 42.7 34.9 41.7 1354.7

17

B05C-12MD-S

in mm E L L1 H
1/4 6.35 4.8 36.4 29 36.5
3/8 9.53 7.1 42.5 35

66.5─ 12 10 48.2

41.7

─

Part No.

B05C-4D-S
B05C-6D-S
B05C-8D-S
B05C-6MD-S
B05C-8MD-S
B05C-10MD-S

12.7 10 48.2 38 51.5

A Dimensions mm
H1
47.2
54.2
66.5
47.2
47.2─ 8

B05C-4RF-S
B05C-6RF-S
B05C-8RF-S

T
NPT/Rc

1/4
3/8
1/2

H1
47.2
54.2
66.5

H
36.5
41.7
51.5

F1
19

23.8
30

W
4510.5B05C-4NF-S

B05C-6NF-S
B05C-8NF-S

0.30
25.8 0.50

Part No.
NPT Conn Rc Conn. E L h

寸法表  Dimensions（管用テーパねじ接続  Pipe tapered thread connection）

─ 19
─ 22

18.5
30 70 30

23.8 54 24

0.50
14.8 0.20
14.8 0.20

14.8 0.20
18.5 0.30
25.8

F
in mm

9/16 14.29
11/16 17.46
7/8 22.23
─ 14
─ 1719 45 21

30 70 30
19 45 21

19 45 21
23.8 54 24

h
10.5

F1 W B
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B05Cシリーズ Series

ナットNut

セットスクリュウSet screw
パネルナットPanel nut
フロントフェルールFront ferrule
バックフェルールBack ferrule

ハンドルHandle

使用温度範囲Working Temperature range : －10～80℃

CV値：1.2（4D）、2.2（6D）、4.2（8D）

スラストワッシャThrust washer
グランドGland

　4.9MPa パネルマウント式コンパクトボールバルブ
　4.9MPa Panel mounted Compact Ball Valve

両サイドスクリュウボンネット構造
Both side screwed bonnet type construction

コンパクトで軽量
Compact and light weight

優れた操作性をもたらすハンドル形状
Compact and light weight

優れた操作性をもたらすハンドル形状
Handle shaped to provide superior operability

RF-PTFEパッキンで耐久性向上

（注）・BI-Lok接続の面間寸法Ｌは、ナットの指締め位置におけるものです。
（Note）・Dimension Ｌfor BI-Lok connection is with the nut in the finger tight position.

Durability enhanced with RF-PTFE packing

流体Fluid：空気Air、各種ガスGases、水Water、真空Vacuum

最高使用圧力Max.Working Pressure : 4.9MPa @ 38℃

ボールBall
シートパッキンSeat packing
ＯリングO-ring
ステムStem
ＯリングO-ring

材質 Material
SCS14

品名 Part Description
ボディBody
ボディキャップBody cap

使用潤滑剤  Lubricant：フルオロカーボンベース  Fluoro-carbon Base

SUS316
SUS316
RF-PTFE
FKM

SCM435 Equivalent

寸法表  Dimensions（BI-Lok接続  BI-Lok connection）
Weight

kg
Panel
Hole

特徴 Features

材質  Materials

SUS304
SUS316
SUS316
SUS316

SUS316
FKM
PCTFE
SUS304
NYLON66&BRASS(RoHS compliant)

仕様  Specifications
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